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A/R COMPRESSORS

Rukovat
s moznostou nastavenia vysky

Centralny ovladaci panel
* manometer pre tlak v nadobe
* manometer vystupného tlaku
* regulator tlaku
* 2 rychlospojky
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Plechovy kryt
pre ochranu jednotky

0S20P-1,5-15GKM
1,5 kW, vzdusnik 15 litrov

START ROLLCAGE

Plechovy kryt
pre ochranu pristrojou

Kovovy ram
pre ochranu

SUPER SILENT LINE

GO KART

Odkladaci priestor
pre hadice a naradie

Gulové kohuty
pre lahké
odpustanie kondenzatu

Robustné kolesa
pre jednoduchsiu a bezpecnejSiu
manipulaciu v teréne

TROLLEY

Gumové madlo
pre vySSi komfort

Druhé madlo
pre lepSiu manipulaciu

pred posSkodenim

Gumové podstavce
pre zniZenie prenosu vibracif

0S20P-1,5-6RCM

1,5 kW, vzdusnik 6 litrov
0S15P-1,1-15TRM

1,1 kW, vzdusnik 15 litrov
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Vzdudnik Sacivykon  Prikon Otécky Napatie Tlak Lwa Lwp (4m) Rozmery Hmotnost Cena

Obj. & I I/min kw min’ V/fIHz bar dB(A) (dx3xv)mm kg bez DPH
0S15P-1,1-15GKM 15 195 1.1 1420  230/1/50 9 85,0 650 573 x 620 x 873 41 369 €
0S20P-1,5-15GKM 15 230 1,5 1430 230/1/50 9 85,0 650 573 x 620 x 873 41 399 €
0S15P-1,1-6RCM 6 195 11 1420  230/1/50 9 85,0 650 335x415 %352 24 220 €
0S20P-1,5-6RCM 6 230 1.5 1430 230/1/50 9 85,0 650 335x415x%x352 24 253 €
0S15P-1,1-15TRM 15 195 11 1420 230/1/50 9 850 650 828 x 499 x 415 40 338 €
0S20P-1,5-15TRM 15 230 1,5 1430 230/1/50 9 850 650 828 x 499 x 415 40 379 €

Lwa = hladina akustického vykonu | Lwp (4m) = hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 4 m od zdroja
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